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Brochure de présentation appareils de transfert WURSTER 
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Model 30 

Passe-monnaie ¨ tiroir coulissant. Le plateau permet le pas-

sage de documents jusqu`¨ DIN A4 et de plis ou objets 

jusqu`¨ 30 mm de diam¯tre. Egalement disponibles en ni-

veau de protection pare balle FB4. 

Verrouillage: blocage du syst¯me en 2 positions. D®ver-

rouillage par pression sur la poign®e ¨ boule. 

Ex®cution: 

Le plateau et le bac sont laqu®s brun-noir RAL 8022. Cadre 

en acier inoxydable bross® 2mm 

Dimensions ext®rieurs: 

Largeur 450mm / Profondeur 600mm / Hauteur 63 (*71) mm 

(*=FB4) 

 

Passage libre:  Largeur 335mm x Hauteur 30mm 

Model 20 

Passe-monnaie ¨ tiroir coulissant. Le plateau superieur per-

met le passage de documents jusqu`¨ DIN A4 et de plis ou 

objets jusqu`¨ 30 mm de diam¯tre, tandis que le chariot inf®-

rieur permet le passage de colis jusqu`¨ 100 mm de hauteur. 

Le chariot inf®rieur coulisse automatiquement en sens in-

verse du plateau sup®rieur. 

Verrouillage :  

Blocage du syst¯me en 2 positions. D®verrouillage par pres-

sion sur la poign®e ¨ boule. 

Ex®cution: 

Le plateau et le bac sont laqu®s brun-noir RAL 8022. Cadre 

en acier inoxydable bross® 2mm 

Dimensions ext®rieurs: 

Largeur 450mm x Profondeur 600mm x Hauteur 174mm  

WURSTER modèle 12 

Passe-monnaie fixe pour le passage de monnaie, billets, tick-

ets et documents de faible. Homologu®s pare-balle FB4 selon 

les normes Europ®ennes EN1522. Hauteur de passage   

30mm. Egalement disponibles en classe de r®sistance balis-

tique FB6 & FB7. 

Ex®cution: 

Plateau curve fixe avec peinture structur®e brun-noire RAL 

8022, cadre en acier inoxydable bross® 1mm. 

Dimensions ext®rieurs: 

Largeur 416mm x Profondeur 354mm x Hauteur 53mm (FB4) 

Passage libre:  Largeur 335mm x Hauteur 30mm 

Modèle 10 & 11 

Passe-monnaie fixe pour le passage de document format A4 

(mod¯le 11) et format A3 (mod¯le 10). Hauteur de passage   

30mm. 

Ex®cution: 

Plateau curve fixe avec peinture structur®e brun-noire w![ 

улнн, cadre en acier inoxydable bross® 1mm. 

Dimensions ext®rieurs: 

Mod¯le 10 (A3) 

Largeur 450mm / Profondeur 600mm / Hauteur 42mm  

Mod¯le 10 est disponible dans les versions sym®triques 

(10B) et asym®triques (10A) 

Model 11 (A4-formaat) 

Largeur 320mm / Profondeur / Hauteur 42mm  

Passage libre:   

Mod¯le 10 :  Largeur 335mm  x Hauteur 30mm 

Mod¯le 11 : Largeur 240mm x Hauteur 30mm 

www.wurster.be 

Passe-billets fixe Passe-documents coulissants 

WURSTER modèle 20 
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 C.п  C.п 

 En option 
FB6 & FB7 

 9ƴ ƻǇǝƻƴ 
FB4 
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Model 20 

Fen°tre de guichet compact ¨ int®grer dans des portes et des 

cloisons. Equip® avec un passe-monnaie mod¯le 5 ( niveau 

de protection pare-balle FB. Vitrage pare-balle FB4 NS.   

Cadre en acier inoxydable.  

Dimensions ext®rieurs:  

Largeur 467mm x Hauteur 762 

Epaisseur de la paroi / porte :  53, 60 of 70mm 

 

Passage libre du passe-monnaie:  

Largeur 335mm x Hauteur 30mm 

WURSTER modèle 501 

Passe-tickets tournant, permet le passage de tickets et docu-

ments jusqu`¨ 30mm. Ergonomique, elle fait automatique-

ment un demi-tour sur elle-m°me sous l'impulsion de la ma-

nette. M®canisme tr¯s robuste. 

Ex®cution: 

Plateau tournant avec peinture structur®e brun-noire RAL 

8022, cadre en acier inoxydable bross® 1.5mm. 

 

Dimensions ext®rieurs: 

Largeur 450mm x Profondeur 450mm x Hauteur 120 mm 

Passage libre: 30mm 

www.wurster.be 

Passe-monnaie tournant Fenêtre de guichet compact 

WURSTER modèle 7005 
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WURSTER modèle 51.01 

Guichets de faade pour le transfert s®curis® de documents 

jusqu'¨ DIN A4 d'un espace int®rieur vers un espace ext®-

rieur et vice versa. Avec interphone int®gr® full-duplex Clar-

son Public III. Appropri® pour une utilisation en ext®rieur. 

 

Verrouillage:  automatique en position de fermeture.  

Ex®cution: bandeau en acier inoxydable. Construction en 

acier. 

Dimensions ext®rieures du bandeau de faade : 

Largeur 670mm x Hauteur 220mm x Profondeur 28mm 

Dimensions ext®rieures du boitier : 

Largeur 450mm x Profondeur 610mm x Hauteur 143mm 

Passage libre:  L315mm x P260mm x H100mm 

Ouverture du tiroir : 400 mm 
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Guichets de façades 

WURSTER modèle 53.01 

 C.п 

Guichets de faade compact pour le transfert s®curis® de 

documents jusqu'¨ 38mm de hauteur (format A4) d'un espace 

int®rieur vers un espace ext®rieur et vice versa. Avec inter-

phone int®gr® full-duplex Clarson Public III. Appropri® pour 

une utilisation en ext®rieur  

Verrouillage:  automatique en position de fermeture.  

Ex®cution: bandeau en acier inoxydable. Construction en  

acier. 

Dimensions ext®rieures du bandeau de faade : 

Largeur 670mm x Hauteur 130mm x Profondeur 28mm 

Dimensions ext®rieures du boitier : 

Largeur 420mm / Profondeur 372mm / Hauteur 63mm 

Passage libre:  L320mm x P215mm x H38mm 

Ouverture du tiroir : 220 mm 

 

Egalement d®clin® en en version coupe-feu ou classe de 

r®sistance balistique FB6 

 C.п 

En option 

En option 
FB6 

WURSTER modèle 53.01H 

 C.п 

En option 

En option 
FB6 

Guichets de faade pour le transfert s®curis® de documents 

et objects jusqu'¨ 120mm de hauteur (format A4) d'un espace 

int®rieur vers un espace ext®rieur et vice versa. Avec inter-

phone int®gr® full-duplex Clarson Public III. Appropri® pour 

une utilisation en ext®rieur.  

Verrouillage:  automatique en position de fermeture.  

 

Ex®cution: bandeau en acier inoxydable. Construction en  

acier. 

 

Dimensions ext®rieures du bandeau de faade : 

Largeur 596mm x Hauteur 240mm x Profondeur 36mm 

Dimensions ext®rieures du boitier : 

Largeur 449mm x Hauteur 168mm x Profondeur 577mm  

 

Passage libre :  L320mm x P340mm x H120mm 

Ouverture du tiroir: 302mm 
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Egalement d®clin® en version coupe-feu ou classe de 

r®sistance balistique FB6 
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WURSTER modèle 52A.01 

Passe-paquets large, permettant les ®changes de colis, m®-

dicaments et object de faible, sp®cialement conu pour les 

pharmaciens. Avec interphone int®gr® full-duplex Clarson 

Public III. 

Verrouillage:  automatique en position de fermeture. 

Ex®cution: bandeau en acier inoxydable. Construction en 

acier. 

Dimensions ext®rieures du bandeau de faade: 

Largeur 980mm x Hauteur 530mm x Profondeur 28mm 

Dimensions ext®rieures du boitier : 

Largeur 550mm x Hauteur 318mm x Profondeur 524mm  

 

Passage libre:  L363mm x P530mm x H300mm 

 

Ouverture du tiroir : 400mm 

 

www.wurster.be 

WURSTER modèle 100 

Sas avec deux portes coulissantes, Ł ƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƳǇπ

ǘƻƛǊ ƻǳ ǳƴŜ ŎƭƻƛǎƻƴΣ avec commande ®lectronique des portes. 

 

Ex®cution:  acier  

 

Dimensions ext®rieurs: 

Largeur 1000mm x Hauteur 850mm x Profondeur 650mm 

Passage libre :  L400mm x P540mm x H700mm 

 

Disponible en option niveau de protection pare-balles 

FB6 

 

 C.п 
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¢ Ҍон όлύф офр нл ор  C Ҍон όлύф офр нл нм  9Ƴŀƛƭ  ƛƴŦƻϪǿǳǊǎǘŜǊΦōŜ 

Model 20 Guichets de façades Sas pour valises et materiaux 

WURSTER modèle 105 

Sas avec deux portes ¨ ouverture altern®e, ¨ int®grer dans 

un comptoir ou une cloison, avec commande ®lectronique 

des portes. 

Ex®cution:  acier  

 

Dimensions ext®rieurs: 

Largeur 650mm x Hauteur 650mm x Profondeur 650mm 

Passage libre:  B442mm x D555mm x H535mm 

 

Egalement disponible en mod¯le 106 sans socle pour 

une utilisation avec des chariots mobiles.  

 

 

 C.п 
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mailto:info@wurster.be


WURSTER guichet modèle 7020 

Fen°ntre guichet, pr°t pour l'installation, avec tiroir mod¯le 20 

pour la transmission de documents ¨ 30mm de hauteur, for-

mat A4 et des petits colis jusqu'¨ hauteur de 100 mm. 

Livr® avec syst¯me d'interphone duplex Clarson Public III.  

Verrouillage:  automatique en position de fermeture.  

 

Ex®cution: acier inoxydable, avec cadre de montage adapt® 

¨ l'®paisseur de la paroi. 

Dimensions ext®rieures  

Largeur 1140mm x Hauteur 1325mm x Profondeur 650mm 

Passage libre:  L370mm x H310mm x P100mm 

 

Disponible en option : pare-balles FB6 (7.52x51) 

 

www.wurster.be 

Fenêtres de guichet à intégrer - Protection pare-balles 

Wurster guichet modèle 7053 

 C.п  C.п 

En option 
FB6 
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LƴŘǳǎǘǊƛŜǇŀǊƪ 9мтκо - aƻǎǘŜƴ мо -  .-фмсл [ƻƪŜǊŜƴ 

¢ Ҍон όлύф офр нл ор  C Ҍон όлύф офр нл нм  9Ƴŀƛƭ  ƛƴŦƻϪǿǳǊǎǘŜǊΦōŜ 

En option 
FB6 

Fen°ntre guichet, pr°t pour l'installation, avec tiroir mod¯le 53 

pour la transmission de documents ¨ 38mm de hauteur, for-

mat A4. Livr® avec syst¯me d'interphone duplex Clarson Pu-

blic III. Appropri® pour une utilisation en ext®rieur  

Verrouillage:  automatique en position de fermeture.  

 

Ex®cution: acier inoxydable, avec cadre de montage adapt® 

¨ l'®paisseur de la paroi. 

Dimensions ext®rieures: 

Largeur 1000mm x Hauteur 1275mm x Profondeur 550mm 

Doorgeefmaat :  B320mm x D215mm x H38mm 

 

Disponible en option : pare-balles FB6 (7.52x51) 

 

Fabrication des appareils de transfert sur mesure 
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Système complet modèle 7120 

Guichet avec sas, complet et pr°t ¨ installer, avec guichet ¨ 

vitrage pare-balles, passe-documents coulissants mod¯le 20 

et un sas mod¯le 100 pour valises ou materiaux . Livr® avec 

syst¯me d'interphone duplex Clarson Public III. Portes plian-

tes du sas verrouill®es alternativement. 

Ex®cution: acier, ®l®ments de comptoir en acier inoxydable 

Dimensions ext®rieures : 

Largeur 1140mm x Hauteur 2015mm x Profondeur 650mm 

 

Passage libre du passe-document coulissant :   

Plateau superieur : L335mm x H30mm 

Chariot inferieur :  L370mm x H100mm x P310mm 

Passage libre du sas: L400mm x P310mm x H700mm 

 

 

 

www.wurster.be 

Compleetsystemen - loketramen met materiaalsluis 

Système complet modèle 7520 

 C.п  C.п 
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Guichet avec sas, complet et pr°t ¨ installer, avec guichet ¨ 

vitrage pare-balles, passe-documents coulissants mod¯le 20 

et un sas mod¯le 105 pour valises ou materiaux. Livr® avec 

syst¯me d'interphone duplex Clarson Public III. Portes pivo-

tantes du sas verrouill®es alternativement. 

Ex®cution: acier, ®l®ments de comptoir en acier inoxydable 

Dimensions ext®rieures : 

Largeur 790mm x Hauteur 2015mm x Profondeur 650mm 

 

Passage libre du passe-document coulissant :   

Plateau superieur : L335mm x H30mm 

Chariot inferieur :  L370mm x H100mm x P310mm 

Passage libre du sas: L442mm x H555mm x P535mm 

 

 

 

 



Passe-monnaie fixe FB6 et FB7 
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Appereils de transfert HIGH SECURITY 
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²¦w{¢9w aƻŘŝƭŜ мн-C.с  ϧ aƻŘŝƭŜ мн-C.т 

Passe-documents coulissants FB7 

²¦w{¢9w aƻŘŝƭŜ  нн 

Guichets de façade FB6 

²¦w{¢9w ƳƻŘŝƭŜ соΦлм ²¦w{¢9w ƳƻŘŝƭŜ соΦлмI 

Guichets de facade FB7 

²¦w{¢9w ƳƻŘŝƭŜ рпΦлм 

Guichets vitrés pare-balles FB6 

²¦w{¢9w ILDI {9/¦wL¢¸ ƳƻŘŝƭŜ тлсо-C.с 

Guichets vitrés pare-balles FB7 

²¦w{¢9w ILDI {9/¦wL¢¸ ƳƻŘŝƭŜ тлсп-C.т 
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 C.с  /ŀƭ тΦснȄрм CaWκ{/ уол Ƴκǎ мл Ƴ 

 C.т  /ŀƭ тΦснȄрм !ǊƳƻǳǊ tƛŜǊŎƛƴƎ унл Ƴκǎ мл Ƴ 


